
BETAflam® Solarwww.leoni-solar-windpower.com

BETAsolar 光伏连接器 
LSC-01

■ TÜV莱茵认证号: R 60079390

■ UL认证号: E353703

■ 额定电压: 1000V (TÜV), 600V / 1000V (UL)

■ 额定电流: 30A (4/6mm²), 22A (2.5mm²)

■ 接触电阻: ≤0.3mΩ

■ 绝缘电阻: >3GΩ

■ 防护等级: IP68（连接状态）,  IP2X（分离状态）

■ 污染等级: 3

技术数据 

认证 

■ 防火等级: UL94-V0

■ 额定脉冲电压: 8KV

■ 环境温度范围: -40°C~+85°C

■ 导线截面范围 : 2.5/4.0/6.0mm² (TÜV), 14/12/10AWG (UL)

■ 电缆直径: Φ5.0~8.0mm

■ MC4互配

LISTED
PV wire
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BETAflam® Solarwww.leoni-solar-windpower.com

BETAsolar 光伏连接器 
LSC-R1

■ 额定电压: 1000V / 1500V (TÜV), 600V / 1000V (UL)

■ 额定电流: 30A (4/6mm²), 22A (2.5mm²)

■ 接触电阻: ≤0.3mΩ

■ 绝缘电阻: >3GΩ

■ 防护等级: IP68（连接状态）, IP2X（分离状态）

■ 污染等级: 3

技术数据 

认证 

■ 防火等级: UL94-V0

■ 额定脉冲电压: 8KV

■ 环境温度范围: -40°C~+85°C

■ 导线截面范围: 2.5/4.0/6.0mm² (TÜV), 14/12/10AWG (UL)

■ 电缆直径: Φ5.0~8.0mm

■ MC4互配

■ TÜV莱茵认证号: 认证中

■ UL认证号: 认证中
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BETAsolar 光伏连接器 
LSC-R2

■ 额定电压: 1000V / 1500V (TÜV), 600V / 1000V (UL)

■ 额定电流: 30A (4/6mm²), 22A (2.5mm²)

■ 接触电阻: ≤0.3mΩ

■ 绝缘电阻: >3GΩ

■ 防护等级: IP68（连接状态）, IP2X（分离状态）

■ 污染等级: 3

技术数据 

认证 

■ 防火等级: UL94-V0

■ 额定脉冲电压: 8KV

■ 环境温度范围: -40°C~+85°C

■ 导线截面范围: 2.5/4.0/6.0mm² (TÜV), 14/12/10AWG (UL)

■ 电缆直径: Φ5.0~8.0mm

■ MC4互配

■ TÜV莱茵认证号: 认证中

■ UL认证号: 认证中
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BETAsolar 光伏连接器 
LSC-R3

■ 额定电压: 1000V / 1500V (TÜV), 600V / 1000V (UL)

■ 额定电流: 30A (4/6mm²), 22A (2.5mm²)

■ 接触电阻: ≤0.3mΩ

■ 绝缘电阻: >3GΩ

■ 防护等级: IP68（连接状态）, IP2X（分离状态）

■ 污染等级: 3

技术数据 

认证 

■ 防火等级: UL94-V0

■ 额定脉冲电压: 8KV

■ 环境温度范围: -40°C~+85°C

■ 导线截面范围: 2.5/4.0/6.0mm² (TÜV), 14/12/10AWG (UL)

■ 电缆直径: Φ5.0~8.0mm

■ MC4互配

■ TÜV莱茵认证号: 认证中

■  UL认证号: 认证中
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BETAsolar SoBo-X 接线盒 
LSB-00010 / LSB-00011

■ TÜV莱茵认证号: R 50220273

■ UL认证号: E342801

■ 额定电压: 

   LSB-00010: 1000V (TÜV), 600V (UL) 

   LSB-00011: 1000V (TÜV), 1000V (UL)

■ 工作电压: 100V

■ 额定电流: 12A

■ 标准: EN50548: 2011+A1

■ 接触电阻: ≤3mΩ

■ 输入电阻: 12mΩ±2mΩ (2×1.0m Cable)

■ 接头/端口: 4

■ 适用组件功率: 180~400W

技术数据 

认证 

■ 应用等级: Class A

■ 密封方式: 密封圈，非灌胶

■ 绝缘强度: 

   LSB-00010: 6.0KV (AC) TÜV (50Hz 1 min), 2.2KV (DC) UL (1 min)

   LSB-00011: 6.0KV (AC) TÜV (50Hz 1 min), 3.0KV (DC) UL (1 min)

■ 防护等级: IP65

■ 污染等级: 2

■ 防火等级: UL94-5VA

■ 环境温度范围: -40°C~+85°C

LISTED
PV wire
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BETAflam® Solarwww.leoni-solar-windpower.com

BETAsolar PsBo-X 接线盒
LSB-00070 / LSB-00071

■ TÜV莱茵认证号: R 50276532

■ UL认证号: E342801

■ 额定电压 : 

   LSB-00070: 1000V (TÜV), 600V (UL) 

   LSB-00071: 1000V (TÜV), 1000V (UL)

■ 工作电压: 100V

■ 额定电流: 13A

■ 反向电流: 25A

■ 标准: EN50548: 2011+A1

■ 接触电阻: ≤3mΩ

■ 输入电阻: 12mΩ±2mΩ (2×1.0m Cable)

■ 适用组件功率: 180~400W

技术数据 

认证 

■ 绝缘强度: 

   LSB-00070: 6.0KV (AC) TÜV (50Hz 1 min), 2.2KV (DC) UL (1 min)

   LSB-00071: 6.0KV (AC) TÜV (50Hz 1 min), 3.0KV (DC) UL (1 min)

■ 防护等级: IP67

■ 污染等级: 1

■ 密封方式 : 灌胶 

■ 应用等级: Class A

■ 防火等级: UL94-5VA

■ 环境温度范围: -40°C~+85°C

LISTED
PV wire
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BETAsolar PsBo-X 接线盒
LSB-00110 / LSB-00112

■ TÜV莱茵认证号: R 50255371

■ UL认证号: E342801

■ 额定电压: 

   LSB-00110: 1000V (TÜV), 600V (UL) 

   LSB-00112: 1500V (TÜV), 1000V (UL)

■ 工作电压: 100V

■ 额定电流: 12A

■ 反向电流: 25A

■ 标准: EN50548: 2011+A1

■ 接触电阻: ≤3mΩ

■ 输入电阻: 12mΩ±2mΩ (2×1.0m Cable)

■ 适用组件功率: 180~400W

技术数据 

认证 

■ 绝缘强度: 

   LSB-00110: 6.0KV (AC) TÜV (50Hz 1 min), 2.2KV (DC) UL (1 min)

   LSB-00112: 8.0KV (AC) TÜV (50Hz 1 min), 3.0KV (DC) UL (1 min)

■ 防护等级: IP67

■ 污染等级: 1

■ 密封方式: 灌胶

■ 应用等级: Class A

■ 防火等级: UL94-5VA

■ 环境温度范围 : -40°C~+85°C

LISTED
PV wire
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BETAsolar PsBo-X 接线盒
LSB-00130 / LSB-00132

■ TÜV莱茵认证号: 认证中

■ UL认证号: 认证中

■ 额定电压: 

   LSB-00130: 1000V (TÜV)

   LSB-00132: 1500V (TÜV), 1000V (UL)

■ 工作电压: 100V

■ 额定电流: 15A

■ 反向电流: 25A

■ 标准: EN50548: 2011+A1

■ 接触电阻: ≤3mΩ

■ 输入电阻: 12mΩ±2mΩ (2×1.0m Cable)

■ 适用组件功率: 180~400W

技术数据 

认证 

■ 绝缘强度: 

   8.0KV (AC) TÜV (50Hz 1 min), 3.0KV (DC) UL (1 min)

■ 防护等级: IP67

■ 污染等级: 1

■ 密封方式: 灌胶

■ 应用等级: Class A

■ 防火等级: UL94-5VA

■ 环境温度范围: -40°C~+85°C

■ 结构特征: 三分体式
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BETAsolar PsBo-X 接线盒
LSB-00131 / LSB-00133

■ TÜV莱茵认证号: 认证中

■ UL认证号: 认证中

■ 额定电压: 

   LSB-00131: 1000V (TÜV)

   LSB-00133: 1500V (TÜV), 1000V (UL)

■ 工作电压: 100V

■ 额定电流: 15A

■ 反向电流: 25A

■ 标准: EN50548: 2011+A1

■ 接触电阻: ≤3mΩ

■ 输入电阻: 12mΩ±2mΩ (2×1.0m Cable)

■ 适用组件功率: 180~400W

技术数据 

认证 

■ 绝缘强度: 

   8.0KV (AC) TÜV (50Hz 1 min), 3.0KV (DC) UL (1 min)

■ 防护等级: IP67

■ 污染等级: 1

■ 密封方式: 灌胶

■ 应用等级: Class A

■ 防火等级: UL94-5VA

■ 环境温度范围: -40°C~+85°C

■ 结构特征: 三分体式

莱尼电气线缆（中国）有限公司 太阳能&风能事业部 丨 电话：+86-519-8988-7107 丨 传真：+86-519-8988-7130 丨 邮箱：cn.solar-windpower@leoni.com



BETAflam® Solarwww.leoni-solar-windpower.com

BETAsolar PsBo-X 接线盒
LSB-10030 

■ TÜV莱茵认证号: 认证中

■ UL认证号: 认证中

■ 额定电压: 1000V / 1500V (TÜV) 

■ 额定电流: 4A

■ 标准: EN50548: 2011+A1

■ 接触电阻 : ≤3mΩ

■ 输入电阻: 12mΩ±2mΩ (2×1.0m Cable)

■ 绝缘强度: 

   6.0KV (AC) TÜV (50Hz 1 min), 8.0KV (AC) TÜV (50Hz 1 min)

技术数据 

认证 

■ 防护等级: IP67

■ 污染等级: 1

■ 应用等级: Class A

■ 防火等级: UL94-5VB

■ 密封方式: 灌胶 

■ 环境温度范围: -40°C~+85°C

■ 应用领域: 薄膜太阳能组件
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BETAsolar PsBo-X 智能接线盒 
LSB-10020 

■ TÜV莱茵认证号: 认证中

■ UL认证号: 认证中

■ 额定电压: 1000V (TÜV), 600V / 1000V (UL)

■ 工作电压: 100V

■ 额定电流: 12A

■ 适用组件功率: 180~400W

■ 标准: EN50548: 2011+A1

■ 接触电阻: ≤3mΩ

■ 输入电阻: 12mΩ±2mΩ (2×1.0m Cable)

■ 绝缘强度: 

   6.0KV (AC) TÜV (50Hz 1 min), 2.2KV (DC) UL (1 min) / 3.0KV 

   (DC) UL (1 min)

技术数据 

认证 

■ 防护等级: IP67

■ 污染等级: 2

■ 密封方式: 预灌胶+密封圈 

■ 应用等级: Class A

■ 防火等级: UL94-5VA

■ 环境温度范围: -40°C~+85°C

■ 智能功能: 直流优化 
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BETAsolar PsBo-X 智能接线盒
LSB-10040

■ TÜV莱茵认证号: 认证中

■ UL认证号: 认证中

■ 额定电压: 1000V (TÜV), 600V / 1000V (UL)

■ 工作电压: 100V

■ 适用组件功率: 180~400W

■ 额定电流: 12A

■ 标准: EN50548: 2011+A1

■ 接触电阻: ≤3mΩ

■ 输入电阻: 12mΩ±2mΩ (2×1.0m Cable)

■ 绝缘强度: 

   6.0KV (AC) TÜV (50Hz 1 min), 2.2KV (DC) UL (1 min) / 3.0KV 

   (DC) UL (1 min)

技术数据 

认证 

■ 防护等级: IP67

■ 污染等级: 1

■ 密封方式: 灌胶 

■ 应用等级: Class A

■ 防火等级: UL94-5VA

■ 环境温度范围: -40°C~+85°C

■ 智能功能: 直流优化 
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BETAsolar PsBo-X  智能接线盒
LSB-10060

■ TÜV莱茵认证号: 认证中

■ UL认证号: 认证中

■ 额定电压: 1000V / 1500V (TÜV), 600V / 1000V (UL)

■ 工作电压: 100V

■ 适用组件功率: 180~400W

■ 额定电流: 12A

■ 标准: EN50548: 2011+A1

■ 接触电阻: ≤3mΩ

■ 输入电阻: 12mΩ±2mΩ (2×1.0m Cable)

■ 绝缘强度: 

   6.0KV (AC) TÜV (50Hz 1 min), 2.2KV (DC) UL (1 min)

   8.0KV (AC) TÜV (50Hz 1 min), 3.0KV (DC) UL (1 min)

技术数据 

认证 

■ 防护等级: IP67

■ 污染等级: 1

■ 应用等级: Class A

■ 防火等级: UL94-5VA

■ 密封方式: 灌胶

■ 环境温度范围: -40°C~+85°C

■ 智能功能: 系统监控 
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BETAsolar PsBo-X 接线盒
LSB-00150

■ TÜV莱茵认证号: 认证中

■ UL认证号: 认证中

■ 额定电压: 1000V / 1500V (TÜV), 1000V (UL) 

■ 工作电压: 100V

■ 额定电流: 12A

■ 反向电流: 25A

■ 标准: EN50548: 2011+A1

■ 接触电阻: ≤3mΩ

■ 输入电阻: 12mΩ±2mΩ (2×1.0m Cable)

■ 适用组件功率: 180~400W

技术数据 

认证 

■ 绝缘强度:8.0KV (AC) TÜV (50Hz 1 min), 3.0KV (DC) UL (1 min)

■ 防护等级: IP68

■ 污染等级: 1

■ 密封方式: 灌胶

■ 应用等级: Class A

■ 防火等级: UL94-5VA

■ 环境温度范围: -40°C~+85°C

■ 结构特征: 模块化结构
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